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URBINO LED S ZHAGA D4i 36W 5400Im 4000K
IP66 012 szary Il

Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna
oprawa LED, ktéra w sposdb odpowiedzialny srodowiskowo
dopetnia rodzine opraw URBINO LED o rozwigzania dla nizszych
punktoéw mocowo-strumieniowych. Spetnia wymagania
projektu Rozswietlamy Polske.
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Mozliwos¢ sterowania natezeniem oswietlenia |
Nowoczesny design
Prosty jednoosobowy montaz

Niezawodnos¢

Dane mechaniczne

Montaz
na stupie g60/40mm, na
wysiegniku g60/40mm

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury
pracy -35..+50

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0.035m?

Dane elektryczne

Sprawnosc zasilacza
<93%

Przytacze elektryczne

przewdd max 2x2,5 mm?

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta
tak

Moc oprawy [W]
36

Rodzaj osprzetu
ZHAGA D4i*
Zrédto $wiatta
LED

*Zdjecia i wymiary oprawy standardowej (nie obejmuje gniazda ZHAGA).

Dane optyczne

Sposéb swiecenia
bezposredni

Typ optyki

012

Odbtysnik

biaty

Klosz

szyba hartowana
Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra

>70
ULOR/DLOR

0% / 100%

Strumien oprawy
[Im] 5400

Skutecznosé [Im/W]
150

Dane ogélne

Informacje dodatkowe
oprawa w wersji standardowej
posiada odpornosc¢ korozyjng
zgodna z klasa C4; dodatkowa
fukcjonalnos¢ oprawy
(zasilacza) D4ilAstrodim;
ZHAGA GORA*;
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV +
dioda sygnalizujaca

Uwagi

stup ani wysiegnik nie stanowia
czesci oprawy

Zywotnos¢ LED L90

100000 h

Gwarancja
5lat

W celu zastosowania oprawy w srodowisku agresywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem
Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia $wiatta i wydajnosc swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 1SO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Ogélne
Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegélnych indeksow wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 09-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych


https://luglightfactory.eu/rozswietlamypolske/
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Wymiary

Wymiary [mm]
LxWxH

470x200x100

Akcesoria

llosé na
palecie

60

llos¢ w Masa netto
opakowaniu [kel
1 4.45

T
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770020.001

770020.004

770030.002

790013.001

790013.003

790013.101

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

HUBIoT-1 EU na stup

HUBIoT-1 EU na stup
Ethernet

HUBIoT-1 Global na stup

Data utworzenia dokumentu: 09-04-2024
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770020.002

770030.001

770030.004

790013.002

790013.004

790013.102

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS

HUBIoT-1 EU natynkowy

HUBIoT-1 EU natynkowy
Ethernet

HUBIoT-1 Global natynkowy

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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790013.103 HUBIoT-1 Global na stup 290013.104 HUBIoT-1 Global natynkowy
. Ethernet S Ethernet

Data utworzenia dokumentu: 09-04-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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